
附件4

《园林绿化工程工程量计算规范》

（GB50858-2013）福建省实施意见

针对《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）（以下简称《园林计量规范》）与我省现行《福建省园林绿化工程消耗量定额》（2005）及其补充调整文件（以下简称《园林定额》）不同之处，结合我省实际情况，提出如下实施意见。
1、 园林绿化工程工程量清单，不分预制、现浇混凝土构件，模板统一列入相应构件所在分部分项项目考虑，不再列入措施项目清单。
2、 编制措施项目清单时，如设计有措施方案的，应按设计方案编制；如设计无措施方案的，由清单编制人暂定方案进行编制。
三、《园林计量规范》附录D补充以下措施项目：
表D.6  施工现场围挡
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
计算规则
	工作内容

	050406001
	固定式砌体围挡
	1.围挡高度
2.基础类型、尺寸
3.砌体类型
	m.d
（m）
	  按施工方案或施工组织设计确定的围挡长度乘以使用天数（或按围挡长度）计算
	1.砌筑、浇捣基础
2.围挡搭拆
3.维护
4.基础拆除
5.围挡移动. 

	050406002
	固定式夹芯压型钢板围挡
	1.围挡高度
2.基础类型、尺寸
3.挡板类型
	m.d
（m）
	
	

	050406003
	移动式水马围挡
	1.高度
	m.d
（m）
	
	

	050406004
	移动式铁牌围挡
	1.高度
	m.d
（m）
	
	


表7：单价措施项目清单与计价表（园林绿化工程）
工程名称：                                                          第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	脚手架工程
	
	
	
	
	

	举例
	050401001001
	***脚手架
	（需要描述）
	单位
	工程量
	
	

	
	
	模板工程
	
	
	
	
	

	举例
	050402001001
	***模板
	（需要描述）
	单位
	工程量
	
	

	
	
	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程
	
	
	
	
	

	举例
	050403001001
	树木支撑架
	（需要描述）
	单位
	工程量
	
	

	
	
	围堰、排水工程
	
	
	
	
	

	举例
	050404001001
	围堰
	（需要描述）
	单位
	工程量
	
	

	
	
	施工现场围挡
	
	
	
	
	

	举例
	050406001001
	固定式砌体围挡
	（需要描述）
	单位
	工程量
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	


注：本表不足的措施项目，由清单编制人自行按编制规则增加。
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